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製品仕様

GPS 電源 駐車録画
〇 配線 〇
〇 シガー ×
× 配線 〇
× シガー ×

外形寸法 (W)約104×(H)約65×(D)約36ｍｍ 重　量

カメラ素子

電源遮断機能

C-MOSセンサー500万画素

カメラ画角 水平114.3°垂直67°対角度138°

録画解像度 FHD（1920×1080）/ HD(1280×720)

フレームレート

記録方式

Gセンサー 3軸、加速度センサー

イベント/
モーション録画 1ファイル 約20秒（前5秒/後15秒）

音声録音

映像ファイル形式

音声案内機能

駐車モード

スピーカー出力 ON / OFF 可能 電源電圧

映像再生方法 本体液晶 / 専用ビューアー(Windows7/8/8.1/10) / VIDEO出力

動作温度範囲

記録媒体 microSDカード16GB～64GB対応

（16GB付属）

保存温度範囲

液晶サイズ 液晶解像度

付属品

オプション

常時録画 /イベント録画 /モーション録画 （古いファイルから上書き）

microSDカード（16、32、64GB）/VIDEOケーブル

配線電源のみ対応（イベント録画/モーション録画）

電源ケーブル(シガーまたは配線タイプ) / ブラケット(両面テープ付) / 

microSDカード(16GB）/SDカードアダプター / ケーブルクリップ5個 / 

専用ビューアー/取扱説明書 / 保証書/ GPS【XLDR-L3KGのみ】

あり（バッテリー保護）

常時録画 1ファイル 約1分

電源バックアップ

3.5インチ touch LCD

型番
X L D R - L3KG- B

X L D R - L3KG- S
XLDR-L3KG

(GPSなし)
X L D R - L3S - B

X L D R - L3S - S
XLDR-L3S

(GPSあり)

約135ｇ

10fps/15fps/ 30fps

ON / OFF　可能

AVI

ON / OFF　可能

DC12V/24V

-10℃～＋60℃

-20℃～+70℃

480×320

電源断後約1秒間



株式会社ワーテックス

受付時間： 月～金  8：30～12：00  /  13：00～17：30
(土日祝祭日・年末年始などの定休日ならびに特別休業日を除く当社営業日)

URL  http://www.watex-net.com/

0120-25-3930

〒 373－0004 群馬県太田市強戸町162番地13

お客様サポートセンター係



XLDR-L3XLDR-L3
XLDR-L3
専用ビューアーソフト
XLDR-L3
専用ビューアーソフト

インストールの前に
インストールの前に、お使いのパソコンが次の条件に合っているかどうかを確認してください。
• ハードディスクに、使用するmicroSD カードの容量を超える空きがあること
• OS が、Windows 7、8、8.1、10（32bit/64bit）であること

Ver1.00

XLDR-L3ビューアー説明書
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使ってみましょう

準備しましょう

その他の機能

　 ※ 付属のmicroSDカードを紛失、フォーマットしてしまった場合などは、 弊社ホームページより
　    専用ビューアーソフトと取扱説明書をダウンロードしてください。

専用ビューアーソフトと取扱説明書は、付属のmicroSDカードに保存しています。

付属のmicroSDカード

XLDR-L3 Install WATEX XLDR-L3 Viewer V＊.＊.＊.exe

XLDR-L3取扱説明書ver＊.pdf

付属のmicroSDカードをドライブレコーダーに挿入して電源を入れると、上記のファイルは消去
されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをお勧めします。
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 インストール先フォルダを確認して
［インストール］ボタンをクリック

 セットアップ画面が表示されたら、
［次へ］ボタンをクリック

付属のmicroSDカードにビューアーが保存されています。

専用ビューアーが格納された付属のmicroSDカードをパソコンにセットする

　 ＊ 付属のmicroSDカードを紛失、フォーマットしてしまった場合は、
　　 弊社ホームページよりダウンロードしてください。

microSDカードを開き、インストールプログラムをダブルクリックする2

3

4

1

以下のような案内がありましたら、詳細情報をクリックして実行を選択してください。

詳細情報をクリック

[XLDR-L3]フォルダの中の「Install WATEX XLDR-L3 Viewer V＊.＊.＊.exe」

ダブルクリック

ビューアーのインストール方法
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 インストール完了後、
［完了］ボタンをクリック

ショートカットがパソコンの
デスクトップ上に作成される

インストール画面が表示され
インストール開始5

6

7



- 5 -

録画ファイルの再生が開始されます。

ビューアーの起動

1

ドライブレコーダー「XLDR-L3」
専用ビューアーのアイコン

ドライブレコーダーXLDR-L3 専用ビューアーが
起動します。

ファイルの読み込み

1 録画ファイルの入ったmicroSDカードをパソコンにセットする

2 ビューアーを起動する

ファイルリストから再生するファイルを
選んでダブルクリックする。

3

4

インストールした専用のビューアーソフト「WATEX XLDR-L3 Viewer」のアイコンを
ダブルクリックしてビューアーを起動する

ドライブレコーダーで録画したファイルをビューアーに読み込みます。
あらかじめ録画ファイルが入ったmicroSDカードを用意しておきます。

セットしたmicroSDカードをフォルダ
選択画面で選択し、OKボタンをクリック

　そのほかの場所に録画ファイルが保存し
　てある場合は、その他のフォルダボタン
　から保存場所を選択してください。

録画ファイルがビューアーに読み込まれ、

ファイルリストに表示されます。

ファイルリストは録画の種類ごとに表示すること
が可能です。常時/イベント/駐車をクリックして
選択してください。再びクリックすると選択を
解除できます。

(ファイルリスト)

ダブルクリック

（フォルダ選択画面）

基本操作
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ビューアー画面の見方
ビューアー画面について

④

①

②

③

⑤ ⑥
⑦

⑧ ⑪

⑫

⑬

⑮ ⑯

⑰

⑲
⑱

⑨⑩

⑭

① 再生画面

③

設定ボタン④

バックアップボタン
ファイルリストで✓選択した動画を指定した場所へ
保存します。

スナップショットボタン
現在表示中の映像をキャプチャーして、静止画ファイル
（JPEG）を指定した場所へ保存します。

⑤

⑥

左右反転 上下反転 全画面表示
切り替え

⑦ 再生画面用ボタン

言語選択ボタン

弊社ホームページへリンク
専用ビューアーのバージョン情報表示

⑧
⑨

再生ファイル一覧が表示されます。

⑩

ドライブレコーダー本体の設定調整をおこなうための画
面を表示します。付属のmicroSDカードが必要です。

ファイルリスト

フォルダ選択

再生画面をダブルクリックすると拡大表示できます。
再度、ダブルクリックで元の画面に戻ります。

②

再生画面に録画映像を表示します。

GPS接続時、別ウィンドウにGoogleマップを
表示し、位置情報が表示されます。

GPS接続時の速度が表示されます。

GPS接続時の緯度・経度が表示されます。

再生操作ボタン 再生中のファイルの操作を行います。⑬

⑭ GPS受信状態/座標値
GPSの接続状態を表示します。
(接続時：緑表示）

⑮

Gセンサー値
走行時の揺れや衝撃などを3軸センサーの
グラフで表示します。

⑯

⑰

速度

⑱

⑲

シークバー

画面調整バー

現在の再生位置を表示、変更します。

音量調整バー
再生音量を調整します。

　　 をクリックで録画ファイルのフォルダを選択します。

再生画面の調整
・再生速度 　遅い⇔早い
・明 る さ　 　暗い⇔明るい
・コントラスト　　  低⇔高

⑫

MAP

ビューアー画面の
＿最小化ボタン/×終了ボタン

⑪

一時停止
/再生 停止 1つ前の

ファイル
1つ後の
ファイル

0.5秒前
で停止

0.5秒後
で停止
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ドライブレコーダー本体の各種設定変更
設定ボタン

ドライブレコーダーで使用するmicroSD
カードをパソコンにセットして、ビューアー
の設定ボタンをクリックする

下記の設定を行えます。
設定を保存したmicroSDカードを本体に挿入して
電源をオンにすると保存した設定が適用されます。

① ⑥

⑦

④

②

③

⑤

①録画衝撃感度設定 常時録画衝撃感度 鈍感 /標準 /敏感
 駐車録画衝撃感度 鈍感 /標準 /敏感
②デバイス設定 V-OUT オフ /オン
③セキュリティ LED セキュリティLED動作設定 オフ /点滅（駐車録画時のカメラの前面 LEDの点滅設定）
④画質設定 録画解像度 FULL HD  /  HD
 フレームレート 10fps  /  15fps  /  30fps
⑤音声設定 音声録音 オフ /オン
 スピーカー音量 オフ /小さい /標準 /大きい
⑥駐車録画設定 駐車モード設定 長時間 /標準 /使用しない
 駐車録画時間 1 / 4 / 12 / 24 時間
 放電遮断電圧 11.5(23.0)  /  11.7(23.4)  /  11.9(23.8)  /  12.1(24.2)V
⑦画面設定 画面の明るさ 暗い /標準 /明るい
 画面表示設定 1分後画面オフ / 画面常時オン / 1分後時計画面

各設定については、本体の取扱説明書で確認ください。
各項目を選択したあとOKボタンを押してください。初期値ボタンを押すと工場出荷時の初期値に戻ります。

初期値
標準
標準
オフ
点滅
Full HD
30fps
オン
標準
標準
24時間
11.9 / 23.8V
標準

画面常時オン

※

※録画解像度、フレームレート、駐車モード設定を変更した後、microSDカードを本体に挿入すると「SDカード
　エラー」と表示されますのでドライブレコーダー本体でフォーマットしてからご使用ください。

※

※


